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l   Optional: wintertauglich

l   Nutzerfreundliche Bedienung

l   Aus robustem Edelstahl

l   Kein bauseitiges Fundament
     erforderlich

l   Praktische Handhabung

l   Spülbarer Abwassertrichter

l   Herausnehmbarer Siphon

l   Energiezähler einbaubar

l   Individuell ausrüstbar

l   Mit 2 Gaszapfstellen bzw. Gassteckdosen

l   Einfacher Anschluß von Gas, Strom, Wasser, Abwasser

l   360° drehbar und feststellbar

l   Auch für Plätze am Flußufer geeignet,
     da Gas-Quatro bei Hochwasser schnell demontiert werden kann

(Abb. mit optionaler Beleuchtungspyramide)

-QUATRO

Die Winterstation für Campingplätze
- Gas, Strom, Wasser, Abwasser

...von

Fußschalter
für Abwasser-
Spülung

...wir erfinden’s einfach

Fußschalter
für Abwasser-
Spülung
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. . . durchdachte Details

l  Sämtliche Einbauteile von oben demontierbar
l   Kompakte, kleine Bauweise, wenig Aushub erforderlich
l   Aus stabilem Glasfaserkunststoff
l   Schacht mit Anschlussrand für sauberen Bodenbelaganschluss
l   Ausführung mit Drainageöffnungen
l   Option: mit Schachtabdeckung bei Überflutungsgefahr.
     QUATRO kann dann schnell vom Schachtsystem getrennt und schmutzdicht verschlossen werden.

easybox Anschlussschacht

Sämtliche Anschlussteile
einschließlich Siphon, im Schacht
kompakt und von oben
herausziehbar installiert.
Kein Einstieg erforderlich.

Bedienerfreundliche Abwasserklappe (1- 4 Stück).
Steile Form des Abwassertrichters gewährleistet
saubere, nicht anhaftende Entsorgung.
Abwassertrichter mittels Fussschalter spülbar.

Schneller und kostensparender Einbau mittels
easybox Schachtsystem

Servicefreundlicher Zugang zur
Technik.

. . . von

Optionen:
- 2, 3 oder 4 Steckdosen
- Beleuchtungspyramide
- Spülung über zusätzl. Zeitsteuerung
usw.

Technische Daten:
Höhe Station:              1,20 m
Tiefe Schacht:              1,20 m / 0,80 m
Abwasseranschluß:      DN 100
Wasseranschluß:          1” IG

Handelspartner:

...wir erfinden’s einfach




